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Voorwoord 

Deze Beoordelingsrichtlijn (BRL) is opgesteld in samenwerking met de technische commissie 
brandwerende bekledingssystemen. De BRL is vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH, 
waarin belanghebbende partijen op het gebied van deze BRL zijn vertegenwoordigd. Dit college begeleidt 
ook de uitvoering van de certificatie op basis van deze BRL en stelt deze zo nodig bij. Waar in deze BRL 
sprake is van “College van Deskundigen” of CvD is daarmee bovengenoemd college bedoeld. 
Deze BRL zal worden gehanteerd door certificatie-instellingen, die hiervoor een licentieovereenkomst 
hebben met de Stichting KOMO®, in samenhang met hun vastgelegde procedures voor certificatie. In 
deze BRL is vastgelegd aan welke eisen een aanvrager of houder van een KOMO® attest-met-
productcertificaat of KOMO® attest moet voldoen en de wijze waarop de certificatie-instelling dit 
beoordeelt. In haar vastgelegde certificatie procedures is de werkwijze vastgelegd zoals die door de 
certificatie-instelling wordt gehanteerd bij de uitvoering van: 

• Het onderzoek voor de verlening en verlenging van een KOMO® attest-met-productcertificaat of 
KOMO® attest op basis van deze BRL 

• De periodieke beoordelingen t.b.v. de instandhouding van een afgegeven KOMO® attest-met-
productcertificaat of KOMO® attest op basis van deze BRL 

 
 
Deze beoordelingsrichtlijn is gewijzigd in verband met de invoering van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2024.  

 

Uitgever: 
Certificatie-instelling SKH   
    
Nieuwe kanaal 9f 
6709 PA Wageningen 
Telefoon (0317) 453425 
E-mail  mail@skh.nl 
Website http://www.skh.nl 

 

© 2026 Certificatie instelling SKH 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Onverminderd de aanvaarding van deze beoordelingsrichtlijn door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie 
berusten alle rechten bij SKH. Het gebruik van de beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is 
uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SKH is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. 
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1. INLEIDING, ALGEMENE BEPALINGEN EN ALGEMENE EISEN 

1.1 Inleiding 

Op basis van de voorschriften in deze Beoordelingsrichtlijn (BRL) wordt een KOMO® attest-met-
productcertificaat of een KOMO® attest afgegeven voor Systemen voor het brandwerend bekleden 
van lijnvormige stalen bouwconstructies.  
Met dit KOMO® attest-met-productcertificaat kan de certificaathouder aan zijn afnemers aantonen 
dat een deskundige onafhankelijke organisatie toeziet op het productieproces van de 
certificaathouder, de kwaliteit van het product, de kwaliteitsborging daaromtrent, alsmede op de 
prestaties van het product in zijn toepassing. Hierdoor mag ervan uitgegaan worden dat de door de 
certificaathouder op de markt gebrachte systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige 
stalen bouwconstructies, de kenmerken bezit zoals deze in voorliggende BRL zijn vastgelegd. 
 
Met het KOMO® attest kan de attesthouder aan zijn opdrachtgevers aantonen dat een deskundige 
onafhankelijke organisatie de prestaties van de door attesthouder op de markt gebrachte systemen 
voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies in hun toepassing heeft 
beoordeeld. Op basis daarvan mag ervan worden uitgegaan dat de geleverde prestatie in de 
toepassing voldoet aan de in deze BRL gestelde eisen ten aanzien daarvan indien de kenmerken 
van de verwerkte systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen 
bouwconstructies van de attesthouder voldoen aan de eisen zoals die zijn opgenomen in deze BRL 
 
De in deze BRL vastgelegde eisen worden door de certificatie-instellingen, die hiervoor 
geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie, dan wel hiervoor een aanvraag hebben 
ingediend, en die daarvoor een licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO®, 
gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor de afgifte en instandhouding van een 
KOMO® attest-met-productcertificaat voor systemen voor het brandwerend bekleden van 
lijnvormige stalen bouwconstructies  of voor de afgifte van een KOMO® attest voor systemen voor 
het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies.         
 
Naast de eisen die in deze BRL zijn vastgelegd stellen de certificatie-instellingen aanvullende eisen 
in de zin van algemene procedure-eisen voor certificatie, zoals vastgelegd in hun interne 
certificatie-procedures.  

1.2 Onderwerp en toepassingsgebied 

De voorliggende beoordelingsrichtlijn, het KOMO® attest-met-productcertificaat en het KOMO® 
attest hebben betrekking op systemen voor brandwerend bekleden van lijnvormige stalen 
bouwconstructies voor de woonfunctie (woningen en woongebouwen) en andere gebruiksfuncties 
(andere gebouwen). Onder systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen 
bouwconstructies worden verstaan systemen voor het in een binnenklimaat brandwerend bekleden 
van lijnvormige stalen bouwconstructies (zoals liggers, kolommen, trek- en drukstaven) met 
beplatingen, coatings of mortels. Deze beoordelingsrichtlijn voorziet in een beoordeling van een 
bekledingssysteem voor meerdere toepassingsmogelijkheden, te weten: 
- tot een minimale hoogte van 2600 mm boven de afgewerkte vloer van de in het Bbl genoemde 

andere woonfunctie; 
- tot een minimale hoogte van 2300 mm boven de afgewerkte vloer van de in het Bbl genoemde 

toilet- en/of badruimte en bij een doorgang of verkeersroute van een andere woonfunctie. 
- tot een minimale hoogte van 2100 mm boven de afgewerkte vloer van de in het Bbl genoemde 

andere gebruiksfuncties; 
- vanaf voornoemde hoogtes. 
Bij de beoordeling van een bekledingssysteem volgens deze beoordelingsrichtlijn wordt 
aangehouden dat het systeem wanneer het wordt toegepast: 
1. tot een minimale hoogte van 2600mm, 2300 mm dan wel 2100 mm, boven de afgewerkte vloer 

van de betreffende ruimte, prestaties moet leveren overeenkomstig alle in deze BRL vermelde 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke eisen, 

 



BRL 2880 Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies
 d.d.07-07-2026 

pag. 6 van 34 

2. vanaf voornoemde hoogtes prestaties moet leveren overeenkomstig de in deze BRL vermelde  
eisen, echter met uitzondering van de privaatrechtelijke eisen ten aanzien van: 
- de weerstand (sterkte en vervorming) tegen excentrische verticale belasting (§ 5.1.1.2 en § 

5.1.2.3); 
- de weerstand (sterkte en vervorming) tegen schokken (§ 5.1.1.3 en § 5.1.2.4); 
- het uiterlijk aanzien en vlakheid (§ 5.1.3.1);  
- de voorziening voor afbouw en afwerking (§ 5.1.3.2). 

1.3 Geldigheid 

Deze versie van de BRL vervangt de versie van d.d. 15-03-2004 inclusief het bijbehorende 
wijzigingsblad d.d. 01-09-2016. 
De KOMO® attesten met-productcertificaten en KOMO® attesten die op basis van die versie van die 
BRL zijn afgegeven verliezen in elk geval hun geldigheid 6 maanden na publicatiedatum van de 
BRL.  
 
Op basis van de hiervoor vermelde vorige versie van deze BRL mogen tot uiterlijk 3 maanden 
voordat de huidige KOMO® attesten-met-productcertificaten en KOMO® attesten moeten worden 
vervangen nieuwe KOMO® attesten-met-productcertificaten en KOMO® attesten worden 
afgegeven. 
 
De geldigheidsduur van het KOMO® attest-met-productcertificaat is onbeperkt. De geldigheidsduur 
kan worden beperkt (beëindigd) door onder meer: 

• Een wijziging van deze beoordelingsrichtlijn, 

• Het niet voldoen van de certificaathouder aan zijn verplichtingen. 
 

De geldigheidsduur van het KOMO® attest is 5 jaar. De geldigheidsduur kan worden beperkt 
(beëindigd) door onder meer: 

• Een wijziging van deze beoordelingsrichtlijn, 

• Het niet voldoen van de attesthouder aan zijn verplichtingen. 
  

Voor wat betreft de geldigheid van het KOMO® attest of het KOMO® attest-met-productcertificaat in 
relatie tot de erkenning in het kader van het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt geadviseerd 
het Register kwaliteitsverklaringen op de website van de TloKB (www.tlokb.nl) te raadplegen. 

1.4 Relatie met Wet- en regelgeving 

1.4.1 Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011) 

Op de systemen voor het brandwerende bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies is geen 
geharmoniseerde Europese norm van toepassing. Op materialen en/of componenten toegepast in 
de brandwerende bekledingen van lijnvormige stalen bouwconstructies kan wel een 
geharmoniseerde Europese productnorm van toepassing zijn. 
Ten aanzien van de essentiële kenmerken zoals omschreven in de bijlage ZA van de 
geharmoniseerde Europese norm kan voor materialen en/of componenten toegepast in de 
brandwerende bekledingen van lijnvormige stalen bouwconstructies uitgegaan worden van de 
waarden zoals opgenomen in de Prestatieverklaring van de betreffende producent. 

1.4.2 Besluit bouwwerken leefomgeving 

De systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies in de 
toepassing als systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies 
voldoen aan de in het KOMO® attest en KOMO® attest-met-productcertificaat opgenomen eisen 
van het Besluit bouwwerken leefomgeving, mits wordt voldaan aan de technische specificatie en 
toepassings-voorwaarden en de verwerking van systemen voor het brandwerend bekleden van 
lijnvormige stalen bouwconstructies in het werk geschiedt overeenkomstig de voorschriften en/of 
verwerkingsmethoden. 

1.4.3 Erkenning in het kader van het Besluit bouwwerken leefomgeving 

Op basis van hoofdstuk 4 van deze richtlijn worden erkende KOMO® attesten of KOMO® attesten-
met-productcertificaat afgegeven zoals bedoeld in artikel 2.15 van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving. De KOMO® attesten of KOMO® attesten-met-productcertificaat zijn opgenomen in 
het Register kwaliteitsverklaringen op de website van de toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging 
Bouw (TloKB): www.tlokb.nl. 

http://www.tlokb.nl/
http://www.tlokb.nl/
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1.5 Eisen te stellen aan conformiteit beoordelende instellingen 

Ten aanzien van de eisen die opgenomen zijn in deze beoordelingsrichtlijn kan de aanvrager, in 
het kader van externe controle, rapporten van conformiteit beoordelende instellingen overleggen 
om aan te tonen dat aan de eisen van deze BRL wordt voldaan. Er zal moeten worden aangetoond 
dat de betreffende inspectie-, analyse-, test- en/of evaluatierapporten zijn opgesteld door een 
instelling die voor het betreffende onderwerp voldoet aan de betreffende accreditatienorm die van 
toepassing is, te weten: 

• NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen 

• NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 voor instellingen die managementsystemen certificeren 

• NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria 

• NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor instellingen die producten, processen en diensten certificeren 
Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie-certificaat voor 
het betreffende onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) 
of een andere accreditatieinstelling die geaccepteerd is als lid van een multilaterale overeenkomst 
inzake de wederzijdse erkenning en acceptatie van accreditatie, die binnen EA, IAF en ILAC zijn 
opgesteld. Indien geen accreditatie-certificaat kan worden overlegd zal de certificatie-instelling zelf 
beoordelen of aan de accreditatiecriteria is voldaan. 

1.6 KOMO® attest-met-productcertificaat en KOMO® attest 

Op basis van deze beoordelingsrichtlijn worden de volgende kwaliteitsverklaringen afgegeven: 
• KOMO® attest-met-productcertificaat: 

De uitspraken in dit KOMO® attest-met-productcertificaat zijn gebaseerd op de hoofdstukken 
3, 4, 5 en 6 van deze BRL; 

• KOMO® attest: 
De uitspraken in dit KOMO® attest zijn gebaseerd op de hoofdstukken 3, 4, 5.1 en 6 van deze 
BRL; 
 

In het KOMO® attest-met-productcertificaat of het KOMO® attest zal zo nodig het 
toepassingsgebied nader worden omschreven, inclusief eventuele beperkingen en/of 
toepassingsvoorwaarden. 
 
Het af te geven attest-met-productcertificaat en attest moeten overeenkomen met het model attest-
met-productcertificaat respectievelijk attest zoals die voor deze versie van de BRL op de website 
van KOMO® (www.komo.nl) en de TloKB (www.tlokb.nl/erkende-kwaliteitsverklaringen) worden 
gepubliceerd.  

1.7 Merken en aanduidingen 

1.7.1 KOMO® attest-met-productcertificaat 

Op de systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies, of op de 
verpakking daarvan, die worden geleverd onder KOMO® attest-met-productcertificaat moet het 
volgende worden aangebracht: 

• Het KOMO-beeldmerk/-woordmerk gevolgd door het certificaatnummer zonder versie 
aanduiding. 

• Naam certificaathouder 

• Fabrieksmerk of fabrieksnaam 

• Productiecode of productiedatum 
 

De uitvoering van het KOMO-beeldmerk is als volgt: 

  
 
De uitvoering van het KOMO-woordmerk is als volgt: 

KOMO® 

 

Als het op de systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies, 
of op de verpakking daarvan, die worden geleverd onder KOMO® attest-met-productcertificaat niet 
mogelijk is om het KOMO-merk aan te brengen dan dient het KOMO-merk op de 
afleverdocumenten te worden aangebracht. 

http://www.komo.nl/
http://www.tlokb.nl/erkende-kwaliteitsverklaringen
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De afleverdocumenten dienen in ieder geval het volgende te bevatten: 

• Het KOMO-beeldmerk/KOMO-woordmerk gevolgd door het certificaatnummer zonder versie 
aanduiding 

• Naam certificaathouder 

• De productielocatie (indien van toepassing)  

• De productnaam  

• Productiecode of productiedatum 
 
Daarnaast mag een QR-merk op de systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige 
stalen bouwconstructies, of op de verpakking daarvan worden aangebracht dat verwijst naar de 
gegevens van het betreffende KOMO® attest-met-productcertificaat op de website van KOMO®. 
 
Na afgifte van het KOMO® attest-met-productcertificaat mag dit KOMO-beeldmerk door de 
certificaathouder ook worden gebruikt bij zijn publieke uitingen t.a.v. zijn gecertificeerde activiteiten 
zoals aangegeven in het “Reglement voor het gebruik van de KOMO-merken” zoals dat wordt 
gepubliceerd op de KOMO-website.  

 

1.7.2 KOMO® attest 

Een houder van een geldig KOMO-attest is gerechtigd om in zijn contractstukken betreffende de 
geattesteerde toepassing van het product het onderstaande KOMO-attest-logo te gebruiken.  
De uitvoering van het beeldmerk (logo) is als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
Het gebruik van het KOMO-beeldmerk gaat vergezeld van de vermelding van het nummer van het 
betreffende KOMO® attest. 
 
Daarnaast mag een QR-merk worden aangebracht in de contractstukken betreffende de 
geattesteerde toepassing van het product dat verwijst naar de gegevens van het betreffende 
KOMO® attest op de website van KOMO®.  
 
Na afgifte van het KOMO® attest mag door de attesthouder bovengenoemd KOMO-beeldmerk ook 
worden gebruikt bij diens publieke uitingen, maar uitsluitend in relatie tot de geattesteerde 
toepassing van het product en in overeenstemming met het “Reglement voor het gebruik van de 
beeld- en woordmerken van de Stichting KOMO” zoals dat voor attesthouders wordt gepubliceerd 
op de KOMO-website. 
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2. TERMINOLOGIE 

Zie voor een verklaring van de terminologie zoals die in deze Beoordelingsrichtlijn gebruikt wordt 
voor certificatie de begrippenlijst op de website van de Stichting KOMO® (www.komo.nl). 
 
Bekledingsmateriaal 
Het materiaal (beplating, coating of mortel) dat het hoofdbestanddeel vormt van het 
bekledingssysteem. 
 
Bekledingssysteem 
Het systeem voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies, bestaande 
uit het bekledingsmateriaal alsmede alle overige materialen zoals hulpstukken en 
verbindingsmiddelen, die worden toegepast om het bekledingsmateriaal aan te brengen en te 
bevestigen. 
 
Beplatingen 
Brandwerende beplatingen kunnen zijn plaatmaterialen bestaande uit minerale vezels zoals 
steenwol of minerale korrels zoals vermiculite met bindmiddelen, alsmede calcium 
silicaatgebonden plaatmaterialen en gipsgebonden plaatmaterialen.                                                                      
 
Bouwconstructie 
Constructie van een bouwwerk of onderdeel van een bouwwerk, welke constructie of welk 
onderdeel van die constructie bestemd is om belasting te dragen. 
 
Coatings 
Brandwerende oplosmiddelhoudende, oplosmiddelarme dan wel watergedragen coatings zoals 
schuimvormende verf-, spuit-, kwast- of rolsystemen. 
 
 
Lijnvormige stalen bouwconstructie 
Stalen onderdelen zoals liggers, kolommen en trek- of drukstaven. 
 
Mortels 
Brandwerende spuitpleisters of pleistermortels bestaande uit minerale korrels zoals vermiculite of 
minerale vezels zoals steenwol, met een bindmiddel (veelal portland cement) en diverse 
toeslagstoffen. 

 
Toelichting: 
Voor begrippen die niet nader zijn gedefinieerd in onderhavige beoordelingsrichtlijn, wordt 
verwezen naar het Besluit bouwwerken leefomgeving en de in Nederlandse normen en 
voorschriften gehanteerde definities en terminologieën. 
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3. EISEN AAN HET ONTWERP EN DE TE VERWERKEN PRODUCTEN EN/OF 
MATERIALEN 

In dit hoofdstuk zijn opgenomen de eisen te stellen aan het ontwerp (of type), alsmede aan de 
eigenschappen van de daarin toegepaste grondstoffen, materialen en producten, alsmede de eisen 
te stellen aan de wijze waarop deze worden samengevoegd tot het product waarvan de prestaties 
in de toepassing in het kader van deze BRL worden geattesteerd. 

3.1 Ontwerp / type 

De certificaathouder draag zorg voor een eenduidige beschrijving van alle relevante 
ontwerpgegevens waartoe behoren: 

 samenstellende grondstoffen, materialen en producten; 

 productieproces / realisatieproces.   
Elke voorgenomen wijziging in voornoemde parameters wordt gemeld aan de certificatie-instelling. 
Deze beoordeelt of de wijziging de geattesteerde prestatie(s) kan beïnvloeden, waarmee 
herbeoordeling van de betreffende prestatie(s) in de toepassing is vereist. 

3.2 Grondstoffen, producten en/of materialen  

Grondstoffen, producten en/of materialen (incl. halfproducten) die bij de productie worden verwerkt 
/ toegepast en waarvoor een geldige (N)EN-norm dan wel een geldige beoordelingsrichtlijn (BRL) 
bestaat moeten voldoen aan de daarin gestelde eisen, nadat is vastgesteld dat de toepassing 
overeenkomstig die norm of die beoordelingsrichtlijn (BRL) is.  
Indien grondstoffen, producten en/of materialen (incl. halfproducten) waarvoor een geldige 
beoordelingsrichtlijn (BRL) bestaat onder (attest-met-)productcertificaat op basis van die geldige 
beoordelingsrichtlijn worden geleverd, mag de certificaathouder/attesthouder ervan uitgaan dat aan 
deze eisen wordt voldaan. 
Niet in dit hoofdstuk genoemde producten/materialen moeten voldoen aan de prestatie-eisen die in 
de op die producten/materialen van toepassing zijnde geldige beoordelingsrichtlijnen en andere 
openbare documenten worden gesteld. 
Aan de grondstoffen, producten en/of materialen (incl. halfproducten) die bij de productie worden 
verwerkt/toegepast worden de volgende eisen gesteld: 

3.2.1 Brandwerende bekledingsmaterialen 

In deze beoordelingsrichtlijn worden drie typen brandwerende bekledingsmaterialen onderkend te 
weten: beplatingen, coatings en mortels. 

3.2.1.1 Beplatingen 

Brandwerende plaatmaterialen bestaande uit minerale vezels zoals steenwol of minerale korrels 
zoals vermiculite met bindmiddelen, alsmede calcium silicaatgebonden plaatmaterialen en 
gipsgebonden plaatmaterialen.  

3.2.1.2 Coatings 

Brandwerende oplosmiddelhoudende, oplosmiddelarme dan wel watergedragen coatings zoals 
schuimvormende verf-, spuit-, kwast- of rolsystemen. 

3.2.1.3 Mortels 

Brandwerende spuitpleisters of pleistermortels bestaande uit minerale korrels zoals vermiculite of 
minerale vezels zoals steenwol, met een bindmiddel (veelal portland cement) en diverse 
toeslagstoffen. 

3.3 Samenstelling  

De samenstelling van het product (conform ontwerp, type) of het bekledingssysteem is door de 
producent beschreven en vastgelegd. Dit leidt tot een eenduidige weergave en beschrijving van 
ondermeer de toegepaste grondstoffen, samenstellende delen, hulpmaterialen en 
verbindingsmiddelen op een zodanige wijze dat hiermee het product op eenduidige wijze wordt 
gedefinieerd. 
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3.4 Productie-/realisatieproces 

Het productieproces middels welke het product (conform ontwerp, type) of het bekledingssysteem 
tot stand komt, is door de producent beschreven en vastgelegd. Dit leidt tot een eenduidige 
weergave en beschrijving van ondermeer de toegepaste productietechnieken, doserings- en 
mengtechnieken, verbindingstechnieken, procesparameters, alsmede van de ingezette 
procesautomatisering, zodanig dat hiermee het proces van totstandkoming van het product op 
eenduidige wijze wordt gedefinieerd. 

3.5 Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 

De certificatie instelling beoordeelt of de toegepaste grondstoffen, producten en/of materialen (incl. 
halfproducten) voldoen aan de eisen van de betreffende beoordelingsrichtlijn respectievelijk (N)EN-
norm en worden toegepast volgens de voorgeschreven voorwaarden en verwerkingsvoorschriften. 

3.6 Verwerkingsvoorschriften 

De toe te passen grondstoffen, materialen en halfproducten moeten worden verwerkt 
overeenkomstig de bijbehorende verwerkingsvoorschriften en/of toepassingsvoorwaarden. 
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4. EISEN TE STELLEN AAN DE PRESTATIES IN DE TOEPASSING 

In dit hoofdstuk zijn opgenomen de eisen ten aanzien van de prestatie van het product in de 
toepassing, waaraan moet worden voldaan, evenals de bepalingsmethoden om vast te stellen dat 
aan deze eisen wordt voldaan. 

4.1 Eisen op grond van Besluit bouwwerken leefomgeving en de Omgevingsregeling 

4.1.1 Overzicht met eisen vanuit Besluit bouwwerken leefomgeving en de 
Omgevingsregeling 

In de onderstaande tabel zijn de eisen vanuit Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en 
Omgevingsregeling (Or) opgenomen die aan systemen voor het brandwerend bekleden van 
lijnvormige stalen bouwconstructies worden gesteld en waaraan het bouwdeel waaraan het product 
wordt toegepast moet voldoen. 
T.a.v. de versie van de normen zoals die in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de 
Omgevingsregeling worden genoemd is bijlage II van de Omgevingsregeling van toepassing. 
 

Besluit bouwwerken 
leefomgeving 

 

Par.  Omschrijving Artikel Leden Bepalings- 
methode 

Verdere 
verwijzing 

      

4.2.2 Constructieve veiligheid 
bij brand 

4.17 
4.18 

1-6 
1-2 

NEN-EN 1990 
NEN-EN 1991-
1-2 

NEN-EN 1993-
1-2  
NEN 6069 

 

4.2.6f) Beperking van het 
ontstaan van een 
brandgevaarlijke situatie 

4.38 
4.39 

 
1-2 

NEN-EN 
13501-1  
NEN 6061 

 

4.2.7 Beperking van het 
ontwikkelen van brand 
en rook 

4.43 1-3 NEN-EN 
13501-1 

 

4.2.8f) Beperking van 
uitbreiding van brand 

4.53 
 
4.54 

1-3/7-9 
1/4-7/10 
1 
 

NEN 6068  

f) = facultatief 
Opmerkingen 
In bovenstaande aansluittabel zijn de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor 
“nieuwbouw” aangegeven. Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen 
bouwconstructies die voldoen aan de eisen voor “nieuwbouw” voldoen tevens aan de eisen voor 
“verbouw”. Vanuit die optiek zijn de eisen voor “verbouw” niet nader uitgewerkt.  

  
 
VEILIGHEID; Bbl-afd. 4.2 
 

4.1.2 Constructieve veiligheid bij brand, Bbl-par. 4.2.2; Bbl-artikelen 4.17 en 4.18 

Prestatie-eis 
Een bouwwerk is bestand tegen brand zodat geen sprake zal zijn van instorting die gevaar 
oplevert voor het vluchten of voor hulpverlening bij brand, gedurende een redelijke tijd. 
Bouwconstructies voorzien van brandwerend beklede lijnvormige stalen bouwconstructies, moeten 
voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.17, leden 1-6 en Bbl-art. 4.18,  
leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 
minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt. Dit is niet van 
toepassing op de vloer van een buitenruimte als bedoeld in Bbl-artikel 4.175.  
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Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin die bouwconstructie niet 
ligt, niet binnen de in Bbl-tabel 4.17a en Bbl-tabel 4.17b aangegeven tijdsduur door het bezwijken 
van een bouwconstructie binnen of grenzend aan dat brandcompartiment. Voor zover dat 
brandcompartiment een woonfunctie is, geldt dit niet voor een bouwconstructie van een aan dat 
brandcompartiment grenzend subbrandcompartiment of grenzende buitenruimte. 
 
Bepalingsmethode 
De prestaties met betrekking tot de constructieve veiligheid bij brand van de met het 
bekledingssysteem omklede lijnvormige stalen bouwconstructies worden bepaald overeenkomstig de 
in tabel 1 vermelde Eurocodes en NEN-normen.  

 
Tabel 1 

Type constructie Belastingen overeenkomstig Prestaties bepaald 
overeenkomstig 

Staalconstructie NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991-1-2 NEN-EN 1993-1-2 
NEN-EN 13381-1/4/8 
NEN 6069 

 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
De certificatie instelling beoordeelt van standaard uitvoeringen en/of toepassingsvoorbeelden 
inclusief montagevoorschriften of de (methode voor het bepalen van de) prestaties met betrekking 
tot de constructieve veiligheid bij brand van de met het bekledingssysteem omklede lijnvormige 
stalen bouwconstructies in de toepassing voldoen aan de in het Besluit bouwwerken leefomgeving 
genoemde eisen.   
 
KOMO® attest en KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest en het KOMO® attest-met-productcertificaat vermelden voor toepassings-
voorbeelden de bijdrage van het bekledingssysteem aan de tijdsduur van de brandwerendheid met 
betrekking tot bezwijken van de met het bekledingssysteem omklede lijnvormige stalen 
bouwconstructies en welke voorwaarden hiervoor gelden. 

4.1.3 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie, Bbl-par. 4.2.6; 
Bbl-artikelen 4.38 en 4.39 (facultatief) 

Een bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie voldoende wordt 
beperkt. 

4.1.3.1 Stookplaats; Bbl-artikel 4.38 (facultatief) 

Prestatie-eis 
Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.38. 
 
Grenswaarde 
Het materiaal moet voldoen aan brandklasse A1 of voor zover het de bovenzijde van een vloer, 
een trap of een hellingbaan betreft aan brandklasse A1fl, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1, 
indien: 
a. op het materiaal een intensiteit aan warmtestraling kan optreden die, bepaald volgens NEN 

6061, groter is dan 2 kW/m², of 
b. in het materiaal een temperatuur kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan 90 

°C. 
 
Bepalingsmethode 
De brandklasse wordt bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
De certificatie instelling beoordeelt op projectniveau of de prestaties met betrekking tot de 
brandklasse van materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats van de met het 
bekledingssysteem omklede lijnvormige stalen bouwconstructies in de toepassing inclusief 
montagevoorschriften, bepaald is overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of deze brandklassen in de 
toepassing voldoet aan de in het Besluit bouwwerken leefomgeving genoemde eisen. 
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KOMO® attest en KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest en het KOMO® attest-met-productcertificaat vermelden dat het materiaal van het 
bekledingssysteem: 
-  tot brandklasse A1 behoort; 
of 
-  niet in de nabijheid van een stookplaats mag worden toegepast. 

4.1.3.2 Schacht, koker of kanaal; Bbl-artikel 4.39 (facultatief) 

Prestatie-eis 
Materiaal of een combinatie van materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een 
koker of een kanaal moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.39, leden 
1-2. 
 
Grenswaarde 
Materiaal of een combinatie van materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een 
koker of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment 
met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m², moet voldoen aan brandklasse A2, bepaald 
volgens NEN-EN 13501-1. 
 
Bepalingsmethode 
De brandklasse wordt bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
De certificatie-instelling beoordeelt of de brandklasse van standaard uitvoeringen en/of 
toepassingsvoorbeelden inclusief montagevoorschriften van materiaal of een combinatie van 
materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal, van de met 
het bekledingssysteem omklede lijnvormige stalen bouwconstructies of deze bepaald is 
overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of deze in de toepassing voldoen aan de in het Besluit 
bouwwerken leefomgeving genoemde eisen. 
 
KOMO® attest en KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest en het KOMO® attest-met-productcertificaat vermelden dat het materiaal of een 
combinatie van materialen van het bekledingssysteem: 
-  tot brandklasse A2 behoort; 
of 
-  aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal mag worden toegepast. 

4.1.4 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook, Bbl-par. 4.2.7; Bbl-artikel 4.43 

Prestatie-eis 
Een bouwwerk is zodanig dat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen. Een zijde van een 
constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.43, leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan de in Bbl-tabel 
4.42 aangegeven brandklasse en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1. De 
brandklasse behoort ten minste tot brandklasse D. 
 
Bepalingsmethode 
De brandklasse en rookklasse worden bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1.  
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
De certificatie instelling beoordeelt van standaard uitvoeringen en/of toepassingsvoorbeelden 
inclusief montagevoorschriften of de brandklasse en rookklasse van de zijden van de met het 
bekledingssysteem omklede lijnvormige stalen bouwconstructies die grenzen aan de binnenlucht, 
bepaald zijn overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of deze brandklasse en rookklasse in de 
toepassing voldoen aan de in het Besluit bouwwerken leefomgeving genoemde eisen. 
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KOMO® attest en KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest en het KOMO® attest-met-productcertificaat geven voor standaard uitvoeringen 
en/of toepassingsvoorbeelden van het systeem voor het brandwerend bekleden van lijnvormige 
stalen bouwconstructies wat de brandklasse en rookklasse van de zijde die grenst aan de 
binnenlucht zijn, dat deze bepaald zijn overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en dat in de toepassing 
wordt voldaan aan de in het Besluit bouwwerken leefomgeving genoemde eisen ten aanzien van 
de brandklasse en rookklasse van zijden van constructieonderdelen die grenzen aan de 
binnenlucht en welke toepassingsvoorwaarden hiervoor gelden. 

4.1.5 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, niveau van eisen en 
bepalingsmethode; Bbl-par. 4.2.8; Bbl-artikelen 4.53 en 4.54 (facultatief) 

Een bouwwerk is zodanig dat de uitbreiding van brand: 
a. naar bouwwerken op andere percelen beperkt blijft; en 
b. geen gevaar oplevert voor het vluchten of hulpverlening bij brand. 
 
Prestatie-eis 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.53, leden 1-3/7-9 voor woningen/woongebouwen en leden 1/4-7/10 voor 
andere gebouwen en in Bbl-art. 4.54, lid 1.  
 
Grenswaarde 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) bedraagt een veelvoud van 30 
minuten met een minimum van 30 minuten. 

De brandwerendheid van het bekledingssysteem wordt beoordeeld op de criteria vlamdichtheid 
(E), warmtestraling (W) en thermische isolatie (I). 

 
Opmerking 
Hoewel deze richtlijn niet geldt voor het beoordelen van scheidingsconstructies, zoals wanden, 
wordt (bij het bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies in scheidingsconstructies) in het 
kader van deze beoordelingsrichtlijn de bijdrage aan de WBDBO eveneens onderzocht bij 
brandwerende bekledingssystemen van lijnvormige stalen bouwconstructies. 

Deze weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) wordt mede bepaald uit de 
brandwerendheden van de verschillende constructieonderdelen in een branduitbreidingstraject in 
de richting van de uitbreiding. Voor het bekledingssysteem wordt de weerstand uitgedrukt in EI of 
EW of E. 
 
Bepalingsmethode 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald overeenkomstig  
NEN 6068.   
De brandwerendheid van het bekledingssysteem kan worden gebruikt om te beoordelen of aan de 
WBDBO eisen volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt voldaan. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
De certificatie instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de brandwerendheid van 
standaarduitvoeringen en/of toepassingsvoorbeelden inclusief montagevoorschriften van het 
bekledingssysteem, bij toepassing als onderdeel van een scheidingsconstructie waarvan de 
brandwerendheid is bepaald, in de toepassing voldoen aan de in het Besluit bouwwerken 
leefomgeving genoemde eisen. 
 
KOMO® attest en KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest en het KOMO® attest-met-productcertificaat kunnen voor standaarduitvoeringen 
en/of toepassingsvoorbeelden inclusief montagevoorschriften van het bekledingssysteem 
aangeven wat de bijdrage aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) is 
en welke voorwaarden hiervoor van toepassing zijn. 

4.2 Eisen in relatie tot de prestatie 
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4.2.1 Verwerkingsvoorschriften 

Prestatie-eis 
De prestaties van het product in zijn toepassing kunnen mede afhankelijk zijn van de wijze waarop 
en de condities waaronder toepassing heeft plaatsgevonden, alsmede van de eigenschappen van 
de bij toepassing ingezette (hulp)producten en/of (hulp)materialen (zoals installatie- en 
afdichtingsmaterialen). 
De certificaathouder stelt voorschriften op en verstrekt deze bij levering, houdende de verwerkings- 
of montagevoorschriften en toepassingsvoorwaarden. Deze informeren toepasser en gebruiker 
over de condities waaronder de geattesteerde prestatie wordt behaald en behouden kan worden.  
Indien van toepassing zijn daarin ook verwoord de eisen te stellen aan de producten en/of 
materialen (zoals installatie- en afdichtingsmaterialen), die bij de toepassing worden ingezet. 
In de verwerkingsvoorschriften van het product van de certificaathouder dienen tenminste het 
volgende te worden opgenomen:  

• Transport en opslag  

•  Wijze van bekleden inclusief montage en hulpmiddelen  
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
Door de certificatie instelling wordt beoordeeld of de opgestelde verwerkingsvoorschriften, mits 
correct gevolgd, bijdragen aan het behalen van de vereiste prestatie in de toepassing. 
 
KOMO® attest en KOMO® attest-met-productcertificaat  
In het KOMO® attest en het KOMO® attest-met-productcertificaat worden de vereiste 
voorschriften/voorwaarden opgenomen of een verwijzing daarnaar. 

4.2.2 Gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden 

Prestatie-eis 
Indien en voor zover de prestaties van het product in de toepassing mede worden bepaald door, 
dan wel kunnen worden beïnvloed door de wijze waarop het product wordt gebruikt en 
onderhouden, dient certificaathouder gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden op te stellen die, indien 
correct toegepast, leiden tot het behoud van de betreffende prestatie tijdens gebruik. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
Door de certificatie instelling wordt beoordeeld of de opgestelde gebruiks- en 
onderhoudsvoorschriften, mits correct gevolgd, bijdragen aan het behalen en in stand blijven van 
de gedeclareerde prestatie in de toepassing. 
 
KOMO® attest en KOMO® attest-met-productcertificaat  
In het KOMO® attest en het KOMO® attest-met-productcertificaat worden de vereiste 
voorschriften/voorwaarden opgenomen of een verwijzing daarnaar. 
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5. EISEN TE STELLEN AAN HET PRODUCT 

In dit hoofdstuk zijn de eisen te stellen aan het product, vertaald naar de productkenmerken van 
systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies opgenomen 
waaraan het product moet voldoen, evenals de bepalingsmethoden en de grenswaarden om vast 
te stellen dat aan deze eisen wordt voldaan. 

5.1 Product kenmerken 

5.1.1 Sterkte-eisen voor het bekledingssysteem 

5.1.1.1 Weerstand tegen windbelasting  

Grenswaarde 
Niet momentvaste of niet direct de lijnvormige stalen bouwconstructie volgende, alsmede 
samengestelde, brandwerende bekledingssystemen dienen voldoende weerstand te kunnen 
bieden aan de op het bekledingssysteem inwerkende windbelasting. Indien de 
beproevingsmethode als vastgelegd in bijlage A van deze BRL niet tot de vereiste prestatie leidt, 
kan de maximale bekledingsbreedte worden vastgelegd waarbij wel aan de prestatie wordt 
voldaan.  
Deze eis geldt niet voor de direct de lijnvormige stalen bouwconstructie volgende coatings en 
mortels. De optredende windbelasting moet worden bepaald overeenkomstig het gestelde in  
NEN-EN 1991-1-4. 
 
Bepalingsmethode 
De weerstand tegen windbelasting van het bekledingssysteem dient bepaald te worden 
overeenkomstig de in bijlage A van deze BRL gegeven methode. 
 
Toelatingsonderzoek 
Onderzocht wordt of de weerstand tegen windbelasting van het bekledingssysteem, bepaald 
overeenkomstig de in bijlage A van deze BRL gegeven methode, voldoet aan het gestelde in NEN-
EN 1991-1-4. 
Onderzocht wordt of de montagevoorschriften aangeeft op welke wijze geborgd wordt dat aan de 
prestatie voldaan wordt. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat en KOMO® attest 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat en het KOMO® attest vermelden dat de prestatie van de 
systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies met betrekking 
tot de weerstand tegen windbelasting voldoet aan het gestelde in NEN-EN 1991-1-4. 
Of 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat en het KOMO® attest vermelden wat de maximale 
bekledingsbreedte is van de systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen 
bouwconstructies met betrekking tot de weerstand tegen windbelasting die voldoet aan het 
gestelde in NEN-EN 1991-1-4. 

5.1.1.2 Weerstand tegen excentrische verticale belastingen 

Grenswaarde 
Het bekledingssysteem mag onder een door de aanvrager van de kwaliteitsverklaring op te geven 
excentrische verticale belasting P (250, 500, 750 of 1000 N) niet tot breuk worden gebracht, op een 
voor de gebruiker gevaarlijke wijze worden beschadigd of de functie van het brandwerend 
bekleden verliezen. 
Deze eis geldt niet voor het toepassingsgebied boven hoogtes van 2600 mm, 2300 mm resp. 2100 
mm, een en ander zoals vastgelegd in § 1.2 van deze BRL en evenmin voor de direct de 
lijnvormige stalen bouwconstructie volgende coatings en mortels. 
 
Bepalingsmethode 
De weerstand tegen excentrische verticale belastingen van het bekledingssysteem dient bepaald 
te worden overeenkomstig de in bijlage B van deze BRL gegeven methode. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
Onderzocht wordt of het bekledingssysteem in relatie tot de beoogde toepassing, bepaald 
overeenkomstig de in bijlage B gegeven methode, inclusief de montagevoorschriften bestand is 
tegen de door de aanvrager opgegeven excentrische verticale belasting P. 
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KOMO® attest-met-productcertificaat en KOMO® attest 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat en het KOMO® attest vermelden de prestatie van de 
systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies met betrekking 
tot de weerstand tegen excentrische verticale belastingen en welke voorwaarden hiervoor van 
toepassing zijn. 

5.1.1.3 Weerstand tegen schokken 

Grenswaarde 
Het bekledingssysteem, met inbegrip van de aansluitingen, mag tot hoogtes van 2600 mm, 2300 
mm dan wel 2100 mm boven een afgewerkte vloer, zoals vastgelegd in § 1.2 van deze BRL, met 
het oog op de brandwerendheid van de stalen bouwconstructie, niet worden doorboord noch 
worden beschadigd als gevolg van de volgende schokbelastingen: 
- 240 Nm met een zacht lichaam; 
- 10 Nm met een hard lichaam. 
Deze eis geldt niet voor het toepassingsgebied boven hoogtes van 2600 mm, 2300 mm resp.  
2100 mm. 
 
Bepalingsmethode 
De weerstand tegen schokken van het bekledingssysteem dient bepaald te worden 
overeenkomstig de in bijlage C van deze BRL gegeven methode. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
Onderzocht wordt of het bekledingssysteem in relatie tot de beoogde toepassing, bepaald 
overeenkomstig de in bijlage C gegeven methode, inclusief de montagevoorschriften tegen de 
hiervoor vermelde schokbelastingen bestand is. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat en KOMO® attest 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat en het KOMO® attest vermelden de prestatie van de 
systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies met betrekking 
tot de weerstand tegen schokken. 

5.1.2 Bruikbaarheid 

5.1.2.1 Behoud van prestatie 

Grenswaarde 
De prestaties van het brandwerende bekledingssysteem mogen gedurende de verwachte 
levensduur niet zodanig wijzigen dat niet meer wordt voldaan aan de prestatie-eisen. Daarbij moet 
specifiek worden gelet op de volgende aspecten: 
- duurzaamheid van het bekledingssysteem; 
- fysisch-chemische stabiliteit van de samenstellende materialen; 
- verwarming, voortkomend uit een min of meer gelokaliseerde straling (zon, stoomleidingen en 
procestechnieken) die plaatselijk een oppervlaktetemperatuur opwekt van 50° C of meer; 
- klimaatklasse (vochtigheidsgraad) waaronder het bekledingssysteem moet kunnen blijven 
functioneren. 
Voor alle onderdelen van elk bekledingssysteem geldt een minimale levensduur die overeenkomt 
met de referentieperiode zoals vermeld in NEN-EN 13381-4. 
 
Bepalingsmethode 
De beoordeling van de verwachte levensduur van een bekledingssysteem geschiedt op basis van 
deskundig inzicht waarbij gebruik zal worden gemaakt van beproevingsmethoden zoals vermeld in 
de betreffende materiaalnormen of bij het ontbreken daarvan volgens opgave van de producent ter 
goedkeuring van de certificatie- en/of attesteringsinstelling. 
De duurzaamheid van bekledingssystemen, opgebouwd uit onbekende materialen of een 
onbekend gebruik van bestaande materialen, zal (voor zover nodig) naar de stand der techniek 
bekende verouderingsproeven en andere lange-duurproeven moeten worden bepaald. 

  
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
Onderzocht wordt of het door de aanvrager van de kwaliteitsverklaring aangeleverde bewijs van 
behoud van prestatie voldoet aan de vermelde eisen. 
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KOMO® attest-met-productcertificaat en KOMO® attest 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat en het KOMO® attest vermelden de verwachte levensduur 
van de systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies waarbij 
aan het behoud van prestatie wordt voldaan en welke voorwaarden/maatregelen hiervoor van 
toepassing zijn. 

5.1.2.2 Vormverandering door windbelasting 

Grenswaarde 
De tijdelijke doorbuiging van het bekledingssysteem ten gevolge van de in § 5.1.1.1 vermelde 
windbelasting, gemeten tijdens de beproeving op sterkte-eigenschappen overeenkomstig bijlage A, 
mag niet zoveel bedragen dat verlies van functionele eigenschappen van het bekledingssysteem 
optreedt. Als maximale doorbuiging is toegestaan 1/250 maal de afstand tussen de 
ondersteuningen van het bekledingssysteem met een maximum van 5 mm. 
 
Bepalingsmethode 
De vormverandering door windbelasting van het bekledingssysteem dient bepaald te worden 
overeenkomstig de in bijlage A van deze BRL gegeven methode. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
Onderzocht wordt of de tijdelijke doorbuiging van het bekledingssysteem onder windbelasting, 
bepaald overeenkomstig de in bijlage A gegeven methode, voldoet aan de vermelde eis. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat en KOMO® attest 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat en het KOMO® attest vermelden wat de maximale 
doorbuiging is van de systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen 
bouwconstructies met betrekking tot de vormverandering door windbelasting. 

5.1.2.3 Vormverandering door excentrische verticale belastingen   

Grenswaarde 
Voor het toepassingsgebied tot hoogtes van 2300 mm resp. 2100 mm boven een afgewerkte vloer, 
een en ander zoals vastgelegd in § 1.2 van deze BRL, mag de blijvende vormverandering van het 
bekledings-systeem ten gevolge van een door de aanvrager overeenkomstig § 5.1.1.2 op te geven 
excentrische verticale belasting P (250, 500, 750 of 1000 N) niet meer bedragen dan 0,002 maal 
de hoogte van de bekleding met een maximum van 5 mm. 
 
Bepalingsmethode 
De vormverandering door excentrische verticale belasting van het bekledingssysteem dient 
bepaald te worden overeenkomstig de in bijlage B van deze BRL gegeven methode. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
Onderzocht wordt of blijvende doorbuiging van de bekleding in relatie tot de beoogde toepassing, 
bepaald overeenkomstig de in bijlage B gegeven methode, niet meer bedraagt dan 0,002 maal de 
wandhoogte met een maximum van 5 mm. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat en KOMO® attest 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat en het KOMO® attest vermelden wat de maximale 
doorbuiging is van de systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen 
bouwconstructies met betrekking tot de vormverandering door excentrische verticale belasting. 

5.1.2.4 Vormverandering door schokbelastingen 

Grenswaarde 
De tijdelijke doorbuiging van het bekledingssysteem mag tot een hoogte van 2600 mm, 2300 mm 
resp. 2100 mm boven een afgewerkte vloer, een en ander zoals vastgelegd in § 1.2.1 van deze 
BRL, ten gevolge van een schokbelasting van 120 Nm met een zacht lichaam mag niet meer 
bedragen dan 40 mm.  
 
Bepalingsmethode 
De vormverandering door schokbelastingen van het bekledingssysteem dient bepaald te worden 
overeenkomstig de in bijlage C van deze BRL gegeven methode. 
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Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
Onderzocht wordt of de vormverandering door schokbelasting, bepaald overeenkomstig de in 
bijlage C gegeven methode, voldoet aan de gestelde eis. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat en KOMO® attest 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat en het KOMO® attest vermelden wat de maximale 
doorbuiging is van de systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen 
bouwconstructies met betrekking tot de vormverandering door schokbelastingen. 

5.1.2.5 Bestandheid tegen schokken 

Grenswaarde 
De bekledingssystemen, met inbegrip van hun bevestigingen, moeten tot een hoogte van 2600 
mm, 2300 mm resp. 2100 mm boven een afgewerkte vloer, een en ander zoals vastgelegd in § 1.2 
van deze BRL, bestand zijn tegen de volgende schokbelastingen: 
a. een serie van 10 schokbelastingen van 60 Nm met een zacht lichaam; 
b. 1 schokbelasting van 10 Nm met een hard lichaam; 
c. 1 schokbelasting van 2,5 Nm met een hard lichaam. 
Geringe beschadiging is toegestaan op voorwaarde dat: 
- bij de schokbelasting van 2,5 Nm de diameter van de indeuking kleiner is dan 0,02 m; 
- de beschadiging eenvoudig kan worden hersteld. 
 
Bepalingsmethode 
De bestandheid tegen schokken van het bekledingssysteem dient bepaald te worden 
overeenkomstig de in bijlage C van deze BRL gegeven methode. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
Onderzocht wordt of de eventueel optredende beschadigingen, bepaald overeenkomstig de in 
bijlage C gegeven methode, eenvoudig herstelbaar zijn en de diameter van de indeuking al dan 
niet kleiner is dan 0,02 m. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat en KOMO® attest 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat en het KOMO® attest vermelden wat de maximale 
indeuking is van de systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen 
bouwconstructies met betrekking tot de bestandheid tegen schokken en welke 
voorwaarden/maatregelen hiervoor van toepassing zijn. 

5.1.3 Aanzien en afwerking 

5.1.3.1 Uiterlijk, aanzien en vlakheid 

Functionele eis  
De brandwerende bekleding van kolommen en liggers moet, in relatie tot de beoogde toepassing, 
vlak zijn dan wel een regelmatige oppervlaktestructuur hebben; d.w.z. zonder gebreken.  
Dit houdt tevens in dat de bekledingsmaterialen zonder scheuren moeten zijn. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
Onderzocht wordt of de systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen 
bouwconstructies in de toepassing vlak zijn dan wel een regelmatige oppervlaktestructuur hebben.  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat en KOMO® attest 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat en het KOMO® attest vermelden dat de systemen voor 
het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies vlak zijn dan wel een 
regelmatige oppervlaktestructuur hebben en welke voorwaarden/maatregelen hiervoor van 
toepassing zijn. 

5.1.3.2 Voorzieningen voor afbouw en afwerking 

Functionele eis 
In relatie tot de beoogde toepassing dient nader te worden bepaald hoe kan worden voorzien in de 
afwerking van een brandwerende bekleding van stalen kolommen en liggers met betrekking tot: 
- het aanbrengen van gebruikelijke afwerkingen zoals behang, tegels, stucmortels en verf; 
- het aanbrengen van elektriciteitsleidingen en –dozen; 
- het eventueel maken van doorvoeringen. 
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Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
Onderzocht wordt welke voorzieningen voor afbouw en afwerking van de systemen voor het 
brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies mogelijk zijn.  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat en KOMO® attest 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat en het KOMO® attest vermelden de geschiktheid van 
toepassingsvoorbeelden van afwerkingen, bevestigingen en eventuele doorvoeringen van de 
systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies en welke 
voorwaarden/maatregelen hiervoor van toepassing zijn. 

5.1.3.3 Onderhoud en reparatie 

Functionele eis 
Brandwerende bekledingssystemen dienen, waar praktisch mogelijk, periodiek visueel te worden 
geïnspecteerd en waar nodig te worden gerepareerd overeenkomstig de voorschriften van de 
houder van het KOMO® attest (-met-productcertificaat). 
Ten behoeve van bedoelde inspectie zouden brandwerende bekledingssystemen in een 
bouwconstructie als zodanig geïdentificeerd moeten kunnen worden met behulp van tekeningen. 
Waar mogelijk zouden brandwerende bekledingssystemen tevens kunnen worden voorzien van 
identificerende stickers.                 
Het verdient aanbeveling om aan de gebruiker van de bouwconstructie te adviseren tekeningen 
met beschrijving, de inspectiemethode en de inspectiefrequentie van de brandwerend beklede 
stalen bouwconstructie op te nemen in het bij de bouwconstructie ter inzage liggende register. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
Onderzocht wordt of er onderhouds- en reparatievoorschriften beschikbaar zijn. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat en KOMO® attest 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat en het KOMO® attest geven onderhouds- en 
reparatievoorschriften of verwijzen naar de onderhouds- en reparatievoorschriften van de houder 
van het KOMO® attest-met-productcertificaat of KOMO® attest. In het laatste geval vormen de 
onderhouds- en reparatievoorschriften een geheel met het KOMO® attest-met-productcertificaat of 
KOMO® attest.  

5.2 Producteigenschappen (alleen van toepassing voor een attest-met-
productcertificaat) 

De van toepassing zijnde producteigenschappen worden bepaald en vastgelegd tijdens het 
toelatingsonderzoek. De verkregen waarden van deze producteigenschappen worden bij 
certificatie gehanteerd als producteis en bij voortduring getoetst. 
Indien de bepalingsmethode van de producteigenschappen in deze paragraaf niet is 
gespecificeerd, dan wordt de bepalingsmethode door de producent opgegeven ter beoordeling 
door de certificatie-instelling. 
In de hieronder aangegeven producteisen voor brandwerende bekledingsmaterialen worden per 
materiaaltype de producteigenschappen vermeld en uitgedrukt in ‘eigenschap’, ‘eis’ en 
‘bepalingsmethode’. 

5.2.1 Producteisen bekledingsmaterialen 

5.2.1.1 Plaatmaterialen 

Eigenschap Eis Bepalingsmethode 

Lengte  
Conform norm, conform BRL, 
dan wel volgens opgave van de 
producent* 

 
Conform norm, conform BRL dan 
wel volgens opgave van de 
producent* 

Breedte 

Dikte 

Haaksheid 

Vlakheid 

* de genoemde volgorde is dwingend voorgeschreven 
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5.2.1.2 Coatings en mortels 

Eigenschap Eis Bepalingsmethode 

Vlakheid (toleranties)  
Conform norm, conform BRL dan 
wel volgens opgave van de 
producent* 

 
Conform norm, conform BRL dan 
wel volgens opgave van de 
producent* 

Dikte 

Structuur 

Compatibiliteit 

  * de genoemde volgorde is dwingend voorgeschreven 

5.2.2  Verwerkte producten 

Het betreft producteisen (voorzover van toepassing) voor alle in paragraaf 3.2 genoemde 
producten na verwerking op en/of aan lijnvormige stalen bouwconstructies. 

Eigenschap Eenheid** Eis Bepalingsmethode 

Volumieke massa kg/m³  
 
 
 
 
Conform norm, 
conform BRL 
dan wel 
volgens 
opgave van 
producent* 

Conform norm, conform BRL dan 
wel volgens opgave van producent* 

Warmtegeleidingscoëfficiënt W/mK Facultatief: zie spec’s attest 

Druksterkte N/mm² Facultatief: zie spec’s attest 

Diffusieweerstandsgetal µm Facultatief: zie spec’s attest 

Weerstand tegen vocht  Conform norm, conform BRL dan 
wel volgens opgave van producent* Kleur  

Onbrandbaarheid  

Krimp  Facultatief: zie spec’s attest 

Weerstand tegen lucht erosie  Facultatief: zie spec’s attest 

 de genoemde volgorde is dwingend voorgeschreven 
** voor zover relevant 
 

Toepasbaarheid:  

Binnen Klimaatklassen Conform norm, 
conform BRL 
dan wel 
volgens 
opgave van 
producent* 

Conform norm, conform BRL dan 
wel volgens opgave van producent* Buiten  

 de genoemde volgorde is dwingend voorgeschreven 

5.2.3 Eisen voor applicatie van brandwerende coatings 

Het aanbrengen van brandwerende coating dient te geschieden overeenkomstig de voorschriften 
zoals vermeld in kwaliteitsrichtlijn “Applicatie Brandwerende Coating”. 
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6. EISEN AAN DE CERTIFICAATHOUDER EN HET KWALITEITSSYSTEEM 

6.1 Algemeen 

De directie van de certificaathouder is te allen tijde verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
productieproces, de operationaliteit van het kwaliteitssysteem, de interne kwaliteitsbewaking en de 
kwaliteit van het product. De interne kwaliteitsbewaking moet voldoen aan de eisen zoals 
vastgelegd in dit hoofdstuk. 

6.2 Eisen aan de certificaathouder 

6.2.1 Eien aan de houder van een KOMO® attest 

6.2.1.1 Eisen i.v.m. het productieproces 

De attesthouder dient te waarborgen dat de geattesteerde onderdelen van de systemen voor het 
brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies in overeenstemming met de 
technische specificatie van het KOMO® attest worden vervaardigd en dat de onderdelen van de 
geattesteerde systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige bouwcontructies zijn 
voorzien van de identificatiecode zoals omschreven in het KOMO® attest.  

6.2.1.2 Verwerkingsvoorschriften en gebruiks- en onderhoudsvoorschriften 

De verwerkingsvoorschriften en gebruiks- en onderhoudsvoorschriften behoren te zijn voorzien van 
een versie aanduiding. 
Bij wijziging van de verwerkingsvoorschriften en/of de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften moet 
de attesthouder/certificaathouder de certificatie instelling daarover informeren. Deze beoordeelt de 
wijziging van de betreffende gewijzigde voorschriften en informeert de attesthouder / 
certificaathouder over het resultaat. Indien vereist en naar het oordeel van de certificatie instelling 
zal deze eventueel het attest aanpassen. 
De attesthouder kan er voor kiezen om deze verwerkingsvoorschriften: 
• Of te laten opnemen in zijn attest; 
• Of te verstrekken bij levering; 
• Of te publiceren of zijn website. 

6.2.2 Eisen aan de houder van een KOMO® attest-met productcertificaat 

6.2.2.1 Eisen i.v.m. het productieproces 

Certificaathouder dient te waarborgen dat de productie van de systemen voor het brandwerend 
bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies te allen tijde aantoonbaar conform alle eisen in 
deze beoordelingsrichtlijn verloopt.  

6.2.2.2 Verwerkingsvoorschriften en gebruiks- en onderhoudsvoorschriften 

De verwerkingsvoorschriften en gebruiks- en onderhoudsvoorschriften behoren te zijn voorzien van 
een versie aanduiding. 
Bij wijziging van de verwerkingsvoorschriften en/of de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften moet 
de attesthouder/certificaathouder de certificatie instelling daarover informeren. Deze beoordeelt de 
wijziging van de betreffende gewijzigde voorschriften en informeert de attesthouder / 
certificaathouder over het resultaat. Indien vereist en naar het oordeel van de certificatie instelling 
zal deze eventueel het attest aanpassen. 
De attesthouder kan er voor kiezen om deze verwerkingsvoorschriften: 
• Of te laten opnemen in zijn attest; 
• Of te verstrekken bij levering; 
• Of te publiceren of zijn website. 

6.3 Kwaliteitssysteem 

In de navolgende paragrafen (behoudens paragraaf 6.3.6) zijn eisen geformuleerd, waaraan het 
kwaliteitssysteem van de aanvrager van een attest-met- productcertificaat dient te voldoen 
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6.3.1 Beheerder van het kwaliteitssysteem 

Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het beheer 
van de interne kwaliteitsbewaking en verantwoordelijk is voor het functioneren van de interne 
kwaliteitsbewaking. Deze functionaris dient over het functioneren van de interne kwaliteitsbewaking 
direct te rapporteren aan de directie. Deze functionaris beschikt daartoe over passende 
bevoegdheden. 

6.3.2 Kwaliteitshandboek 

Het kwaliteitssysteem moet toegesneden zijn op het produceren, opslaan en leveren van de 
producten zoals vastgelegd in het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn. 
Het kwaliteitssysteem van de certificaathouder is vastgelegd in een kwaliteitshandhoek dat ten 
minste de volgende elementen bevat: 

• Het schema van interne kwaliteitsbewaking, inclusief ingangscontrole, productiecontrole en 
eindcontrole; 

• De wijze waarop productie-, meet- en testmiddelen worden beheerd; 

• De maatregelen in geval van niet-overeenkomstige producten; 

• De procedure voor afhandeling van afwijkingen en het treffen van herstel- en corrigerende 
maatregelen; 

• De beschreven werkmethoden en -instructies; 

• Het beheer van de kwaliteitsdocumenten en kwaliteitsregistraties. 

6.3.3 Beheersing van documenten 

De schriftelijk vastgelegde procedures voor de keuring en de beproeving moeten door daartoe 
bevoegde personen binnen het bedrijf vóór de uitgifte worden beoordeeld en goedgekeurd op 
geschiktheid en doelmatigheid. De beheersing van documenten moet bewerkstelligen, dat alleen 
geldige documenten bij de keuring en beproeving beschikbaar zijn. Het intern kwaliteitssysteem 
dient in een Engels, Duits of Nederlandse versie aanwezig te zijn. 

6.3.4 Keuring en beproeving 

 

De houder van het KOMO® attest-met-productcertificaat dient een systeem van interne 
kwaliteitsbewaking (IKB) te hanteren; hierin dienen minimaal de volgende onderdelen te zijn 
opgenomen en schriftelijk te zijn vastgelegd: 

• een ingangscontrole op de te verwerken producten en materialen of wordt voldaan aan de eisen 
overeenkomstig hoofdstuk 3 van deze BRL; 

• werkplekinstructies (inclusief controle op het productieproces en/of de montage en/of het 
onderhoud); 

• controle op het eindproduct of aan de eisen van hoofdstuk 5 van deze BRL wordt voldaan; 

• de controle op de meetapparatuur volgens paragraaf 6.3.4.3 zoals die is vereist volgens 
paragraaf 6.3.4.5 van deze BRL; 

• klachtenregistratie volgens paragraaf 6.3.6 van deze BRL. 

 

Van de keuringen en beproevingen, zoals omschreven in het IKB schema dient een registratie te 
worden bijgehouden. Geregistreerde gegevens dienen ten minste 20 jaar te worden bewaard 

 

Keuringsmiddelen, meetmiddelen en beproevingsapparatuur moeten tenminste jaarlijks 
gecontroleerd worden. Hiervan moet een registratie worden bijgehouden. 

 

Grondstoffen, halfproducten, etc., waarvoor verwezen is naar een andere beoordelingsrichtlijn, 
moeten aan de eisen van desbetreffende beoordelingsrichtlijn voldoen. De ontvangen goederen 
moeten volgens het IKB schema gecontroleerd worden. 

 

Ten behoeve van de controle van half- of eindproducten dient geschikte (meet-) apparatuur 
aanwezig te zijn.  
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6.3.4.6 Maatregelen bij niet-overeenkomstige producten 

Indien uit de resultaten van de interne kwaliteitsbewaking blijkt dat bepaalde producten niet 
voldoen aan de gestelde eisen, dient: 

• Het product te worden gemarkeerd en niet te worden uitgeleverd; 

• Nagegaan te worden wat de oorzaak is en, waar nodig, corrigerende maatregelen te worden 
genomen;  

• Geregistreerd dient te worden welke afwijkingen geconstateerd zijn en welke corrigerende of 
aanvullende maatregelen getroffen zijn. 

6.3.5 Opslag van grondstoffen, materialen en gerede producten 

Van de grondstoffen en materialen die voor het productieproces noodzakelijk zijn en daarvoor in 
voorraad worden gehouden dient bij levering nagegaan te worden of deze voldoen aan de te 
stellen eisen. Deze grondstoffen en materialen dienen te worden opgeslagen volgens de daarvoor 
geldende eisen. Deze opslag dient zodanig te worden uitgevoerd dat de productkenmerken 
daarvan niet nadelig worden beïnvloed. 
De gerede producten die nog niet worden uitgeleverd dienen op een zodanige wijze te worden 
opgeslagen dat de kwaliteit van de betreffende producten is gewaarborgd. 

6.3.6 Klachtenbehandeling 

De producent (houder van het KOMO® attest en het KOMO® attest-met-productcertificaat) dient 
aantoonbaar te beschikken over een klachtenregistratie en de behandeling hiervan met betrekking 
tot het product waarop het KOMO® attest en het KOMO® attest-met-productcertificaat betrekking 
heeft en de toepassing ervan. Per klacht dient te worden aangegeven hoe de klacht is 
geanalyseerd en afgehandeld en eventueel gevolgd door passende corrigerende maatregelen. 
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7. EXTERNE CONFORMITEITSBEOORDELINGEN 

7.1 Algemeen 

Ten behoeve van het verlenen van het KOMO® attest en het KOMO® attest-met-productcertificaat 
voert de certificatie-instelling een toelatingsonderzoek uit. Na afgifte van het KOMO® attest en het 
KOMO® attest-met-productcertificaat voert de certificatie-instelling periodieke beoordelingen uit. 

7.2 Attesterings- of toelatingsonderzoek 

De aanvrager van het KOMO® attest of het KOMO® attest-met-productcertificaat geeft aan welke 
toepassingen van het door hem op de markt gebrachte systeem voor het brandwerend bekleden 
van lijnvormige stalen bouwconstructies moeten worden opgenomen in het af te geven KOMO® 
attest of KOMO® attest-met-productcertificaat. De aanvrager verstrekt alle relevante gegevens van 
deze producten ten behoeve van het opstellen van de productspecificatie en de verklaring over de 
productkenmerken zoals die zullen worden opgenomen in het KOMO® attest of het KOMO® attest-
met-productcertificaat. 
Ten behoeve van het verlenen van het KOMO® attest of het KOMO® attest-met-productcertificaat 
voert de certificatie-instelling een toelatingsonderzoek uit waarbij: 

• De certificatie-instelling eenmalige de prestaties van het product in de toepassing conform 
hoofdstuk 4 beoordeelt; 

• De certificatie-instelling beoordeelt of de aanvrager in staat is om d.m.v. zijn 
kwaliteitssysteem bij voortduring te waarborgen dat de producten de kenmerken bezitten, 
respectievelijk de prestaties leveren zoals deze in de hoofdstukken 3, 4 en 5 in deze BRL zijn 
vastgelegd. Beoordeling van het productieproces en van het gereed product maken bij een 
KOMO® attest-met-productcertificatie hiervan deel uit. 

• De certificatie-instelling beoordeelt of de operationele systematiek van kwaliteitsborging 
voldoet aan de eisen in hoofdstuk 6 van deze BRL. 

• De certificatie-instelling de beschikbare verwerkingsvoorschriften, toepassingsvoorwaarden 
en onderhoudsvoorschriften beoordeelt. 

Waar van toepassing zal nagaan worden of de verstrekte documenten t.a.v. het product en/of 
interne kwaliteitsbewaking en de daarin vermelde resultaten voldoen aan de eisen in deze 
beoordelingsrichtlijn. 

7.3 Aard en frequentie van periodieke beoordelingen 

7.3.1 Periodieke beoordelingen voor het KOMO® attest 

Door de certificatie instelling vindt 1x per 5 jaar ten aanzien van het KOMO® attest een 
herbeoordeling van de prestaties in de toepassing en de daarvoor vereiste productkenmerken 
plaats of zoveel eerder als nodig, en vindt er een beoordeling plaats van de klachtenregistratie en 
een beoordeling van de blijvende waarde en geschiktheid van de door de attesthouder opgestelde 
verwerkingsvoorschriften, toepassings-voorwaarden en onderhoudsvoorschriften. 
Ook kunnen omstandigheden, zoals een gewijzigd ontwerp, tussentijds aanleiding geven voor een 
herbepaling van de prestaties van het product in de toepassing. Daarnaast kunnen tussentijds 
beoordelingen plaatsvinden van de klachtenregistratie. Ook kunnen tussentijdse beoordelingen 
plaatsvinden naar aanleiding van ontvangen klachten. 

7.3.2 Periodieke beoordelingen voor het KOMO® attest-met-productcertificaat 

De certificatie-instelling voert na afgifte van het KOMO® attest-met-productcertificaat periodieke 
beoordelingen uit bij de certificaathouder op de naleving van zijn verplichtingen. Bij de 
inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is de frequentie vastgesteld op 2 periodieke 
beoordelingen per jaar. 
De periodieke beoordelingen zullen in ieder geval betrekking hebben op: 
• De resultaten van de door de certificaathouder uitgevoerde productcontroles conform 

hoofdstuk 3 en 5. 
• Beoordeling van de blijvende en effectieve toepassing van het kwaliteitssysteem conform 

hoofdstuk 6.  
• De juiste wijze van merken van de gecertificeerde producten. 
• De blijvende waarde en geschiktheid van de door de certificaathouder opgestelde 

verwerkingsvoorschriften, toepassingsvoorwaarden en onderhoudsvoorschriften. 
• Of de brandwerende bekledingsmaterialen voldoen aan de technische specificaties. 
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• Of de productie van de bekledingsmaterialen in overeenstemming is met de door de 
producent vastgelegde en met de certificatie-instelling overeengekomen specificaties. 

Waar van toepassing zal nagaan worden of de verstrekte documenten t.a.v. het product en/of 
interne kwaliteitsbewaking en de daarin vermelde resultaten voldoen aan de eisen in deze 
beoordelingsrichtlijn. 
Van deze beoordelingen wordt een schriftelijke rapportage opgesteld. Op advies van het College 
van Deskundigen, kunnen het sanctiebeleid en bovengenoemde beoordelingsfrequentie op grond 
van argumenten bijgesteld worden. 
Het College van Deskundigen kan besluiten, om maximaal éénmaal per jaar een proefmonster uit 
de productie van het bekledingssysteem te laten nemen ter verificatie van een door het College 
van Deskundigen te bepalen onderwerp. 
De hierboven omschreven monstername en de beproevingen van monsters uit het productieproces 
van het bekledingssysteem moeten worden uitgevoerd door een onderzoeksinstelling die hiervoor 
is geaccrediteerd of, ter beoordeling door de certificatie instelling, aan de accreditatie eisen 
voldoet. 
 
De certificaathouder dient de certificatie-instelling in de gelegenheid te stellen om de uitvoering van 
de productieprocessen op productielocatie te beoordelen.  
 
Het land van de certificaathouder/aanvrager dient in het algemeen veilig te zijn t.b.v. 
beoordelingsbezoeken door de certificatie instelling. Bij negatieve reisadviezen wordt het land niet 
bezocht en kunnen derhalve geen beoordelingsbezoeken worden uitgevoerd. In dat geval  
wordt de geldigheid van het KOMO® attest-met-productcertificaat (tijdelijk) opgeschort. 

7.4 Tekortkomingen 

7.4.1 Weging van tekortkomingen 

Bij de weging van een tekortkoming, in het kader van het toezicht na verlening van het KOMO® 
attest-met-productcertificaat door de certificatie-instelling, wordt onderscheid gemaakt tussen: 

• Tekortkomingen die de prestaties van het product in de toepassing met betrekking tot de 
eisen van de paragrafen 4.2.1, 4.2.2, 4.2.6, 4.2.7 en 4.2.8 van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) nadelig kunnen beïnvloeden (kritieke tekortkomingen, categorie A) 

• Tekortkomingen die de prestaties van het product in de toepassing met betrekking tot de  
eisen van de overige paragrafen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) nadelig 
kunnen beïnvloeden (kritieke tekortkomingen, categorie B), deze tekortkomingen zijn niet 
van toepassing in deze BRL. 

• "Overige" tekortkomingen (niet-kritieke tekortkomingen, categorie C). 

7.4.2 Opvolging van tekortkomingen 

De opvolging van tekortkomingen door een certificatie-instelling is als volgt: 

• Kritieke tekortkomingen dienen door de certificatie-instelling te kunnen worden afgehandeld 
binnen de door de certificatie-instelling gestelde termijn, met een maximale termijn van 3 
maanden 

• Niet-kritieke tekortkomingen dienen door de certificatie-instelling te kunnen worden 
afgehandeld binnen de door de certificatie-instelling gestelde termijn, met een maximale 
termijn van 6 maanden 

7.5 Sanctiebeleid 

De door de certificatie-instelling op te leggen sanctie voor de volgende situaties is (zie ook 
paragraaf 7.4.1): 

• Tekortkomingen categorie A; De certificaathouder dient binnen twee weken een schriftelijke 
reactie te geven (corrigerende maatregelen). Beoordeling van het effect van de corrigerende 
maatregelen dient tijdens een extra controle plaats te vinden. De systemen voor het 
brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies kunnen pas weer onder het 
KOMO® attest-met-productcertificaat worden uitgeleverd als de corrigerende maatregelen 
door de CI zijn goedgekeurd.   

• Tekortkoming categorie B; De certificaathouder dient binnen een maand een schriftelijke 
reactie te geven (corrigerende maatregelen). Beoordeling van het effect van de corrigerende 
maatregelen kan tijdens de volgende controle plaatsvinden. 

• Tekortkoming categorie C; Geen (schriftelijke) reactie van de certificaathouder vereist. 
Beoordeling kan tijdens de volgende controle plaatsvinden. 
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7.6 Opschorting KOMO® attest-met-productcertificaat 

In het geval (tijdelijk) geen producten worden geproduceerd en/of uitgeleverd kan, bij een stop 
langer 12 maanden, op verzoek van de certificaathouder de geldigheid van zijn KOMO® attest-met-
productcertificaat (tijdelijk) worden opgeschort. Een dergelijke opschorting kan door de certificatie-
instelling voor in totaal maximaal 24 maanden worden verleend. 
Nadat de opschorting is verleend kan een certificaathouder verzoeken om zijn opschorting eerder 
te beëindigen. 
Bij een opschortingsperiode langer dan 1 jaar dient voorafgaand aan de hervatting van productie 
en levering onder KOMO® attest-met-productcertificaat middels een extra beoordeling te worden 
nagegaan of nog aan alle eisen in deze beoordelingsrichtlijn wordt voldaan en de opgeschorte 
status kan worden omgezet naar een geldige status 
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8. EISEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING 

8.1 Algemeen 

De certificatie-instelling moet beschikken over een procedure waarin de algemene regels zijn 
vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd. 

8.2 Certificatiepersoneel 

Het bij het certificatietraject betrokken personeel is te onderscheiden naar: 
- Controleur: belast met de uitvoering van de externe controle; 
- Uitvoerder vooronderzoek: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de 

beoordeling van de rapporten van keurmeesters/laboranten; 
- Beoordelaar: belast met de beoordeling van de uitvoerder vooronderzoek en controleur; 

beslissingen over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen; 
- Beslisser: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde 

toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde 
controles. 

8.2.1 Competentie criteria certificatie personeel 

De kwalificatie-eisen voor het certificatie personeel bestaan uit kwalificatie-eisen voor het 
uitvoerende certificatiepersoneel zoals vastgelegd in onderstaande tabel. De competentie van het 
betrokken certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn vastgelegd. 
 

Certificatiepersoneel Opleiding Kennis en Ervaring 

Controleur 
Uitvoerder 
vooronderzoek 

MBO-niveau - Productie en toepassing van brandwerende 
 bekledingssystemen of gelijkwaardig 
-  Opleiding auditor ISO 9001 
-  Tweejarige ervaring in de afbouw of  prefab-
 industrie of daaraan gelijkwaardig  

Beoordelaar HBO-niveau - Bouwkundig of andere type opleiding of  
 gelijkwaardig 
- Productie en toepassing van brandwerende 
 bekledingssystemen  

-  Minimaal 2 jaar ervaring op leidinggevend niveau 
 in de afbouw of prefab-industrie of daaraan 
 gelijkwaardig 

Beslisser HBO-niveau - Managementervaring of gelijkwaardig 
-  Certificatie of gelijkwaardig 
-  Accreditatiecriteria of gelijkwaardig 
- Kennis van relevante certificatiesystematiek 

 

8.2.2 Kwalificatie certificatiepersoneel 

Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van aangetoonde kennis 
en kunde aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende 
criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. 
De bevoegdheid t.a.v. kwalificeren moet in het kwaliteitssysteem van de certificatie-instelling zijn 
vastgelegd 

8.3 Rapportage externe conformiteitsbeoordelingen 

De certificatie-instelling legt de bevindingen van haar toelatingsonderzoeken en periodieke 
beoordelingen vast in een eenduidig rapport. Een rapport moet aan de volgende eisen voldoen: 

• Volledigheid; in de rapportage wordt een onderbouwd verslag gedaan van de vastgestelde 
mate van conformiteit met de in deze in de Beoordelingsrichtlijn gestelde eisen, 

• Traceerbaarheid; de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten traceerbaar zijn 
vastgelegd. 
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8.4 Beslissingen over KOMO® attest-met-productcertificaat en KOMO® attest 

De resultaten van een toelatingsonderzoek en van periodieke beoordelingen moeten worden 
beoordeeld door de beslisser en op basis daarvan wordt door deze besloten of het KOMO® attest-
met-productcertificaat of KOMO® attest kan worden verleend of dat oplegging van sancties en/of 
het schorsen of intrekken van het KOMO® attest-met-productcertificaat of KOMO® attest is vereist. 
De beslissing over de verlening van een KOMO® attest-met-productcertificaat of KOMO® attest of 
de oplegging van maatregelen t.a.v. van het KOMO® attest-met-productcertificaat of KOMO® attest 
moet zijn gebaseerd op de in het dossier vastgelegde bevindingen. Deze beslissingen moeten 
plaats vinden door certificatiepersoneel dat is gekwalificeerd als beslisser en dat niet zelf bij het 
certificaatonderzoek betrokken is geweest. De beslissing moet traceerbaar worden vastgelegd. 
 

8.5 Rapportage aan het College van Deskundigen 

Over de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten daarvan t.a.v. de KOMO® attesten-met-
productcertificaat en KOMO® attesten op basis van deze Beoordelingsrichtlijn wordt door de 
certificatie-instellingen tenminste jaarlijks gerapporteerd aan het College van Deskundigen. In deze 
rapportage moeten geanonimiseerd de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

• Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie, 

• Aantal uitgevoerde toelatingsonderzoeken, 

• Resultaten van de beoordelingen, 

• Opgelegde maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen, 

• Ontvangen klachten van derden over gecertificeerde producten. 
 

8.6 Interpretatie van eisen 

Het College van Deskundigen mag de interpretatie van in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen 
vastleggen in een afzonderlijk interpretatiedocument. Dit interpretatie-document is beschikbaar 
voor/bij de leden van het CvD en de certificatie-instellingen die op basis van deze 
beoordelingsrichtlijn actief zijn. Dit document wordt gepubliceerd op de website van de 
schemabeheerder. Iedere certificatie-instelling die gebruik maakt van deze beoordelingsrichtlijn is 
verplicht de daarin vastgelegde interpretaties te hanteren. 
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9. DOCUMENTEN LIJST 

9.1 Publiekrechtelijke regelgeving 

Besluit bouwwerken leefomgeving    Stb. 2018, 291; laatst gewijzigd Stb. 2025, 347 
Omgevingsregeling   Stcrt. 2019, 56288; laatst gewijzigd Stcrt. 2025, 36704 
 

9.2 Normatieve documenten 

Naar de navolgende documenten wordt in deze beoordelingsrichtlijn normatief verwezen: 
 
NEN 6061:1991+A3:2012 Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij 

stookplaatsen 
NEN 6068:2020 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 

tussen ruimten 
NEN 6069:2019+A1+C1:2019 Bepaling en classificatie van de brandwerendheid van bouwdelen 

en bouwproducten 
NEN-EN 1990+A1 
+A1/C2:2019 Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp, inclusief 

nationale bijlage NB:2019 
NEN-EN 1991-1-2+C3:2019 Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-2: Algemene 

belastingen – Belasting bij brand, inclusief nationale bijlage 
NB:2019 

NEN-EN 1991-1-4+A1+ 
C2:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene 

belastingen - Windbelasting, inclusief nationale bijlage 
NB:2019+C2:2023 

NEN-EN 1993-1-2+C2:2011 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 
1-2: Algemene regels – Ontwerp en berekening van constructies 
bij brand, inclusief nationale bijlage NB:2015 

NEN-EN 13501-1:2019  Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1:  
 Classificatie op grond van resultaten van beproevingen van het  
 brandgedrag  

NEN-EN 13381-1:2020 Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de 
brandwerendheid van constructie-onderdelen - Deel 1: 
Horizontale beschermende membranen 

NEN-EN 13381-4:2013 Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de 
brandwerendheid van constructie-onderdelen - Deel 4: Passieve 
bescherming aangebracht op stalen constructiedelen 

NEN-EN 13381-8:2013 Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de 
brandwerendheid van constructie-onderdelen - Deel 8: 
Reagerende bescherming aangebracht op stalen 
constructiedelen 

CPR, EU 305/2011  Europese Verordening bouwproducten () 

9.3 Informatieve documenten 

Naar de navolgende documenten wordt in deze beoordelingsrichtlijn informatief verwezen: 
 
UEAtc Directive ‘Cloisons légères’ 
 A.F. Hamerlinck, Kwaliteitsrichtlijn applicatie brandwerende coating, Bouwen met Staal, 
Zoetermeer 2010 (2e druk) 
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Bijlage A: Beproevingsmethode voor het bepalen van de sterkte en vervorming van 
bekledingssystemen onder invloed van windbelasting 

 
Proefwand 
Een proefwand wordt opgebouwd bestaande uit een stijve wand, waarvoor één paneel of 
wandgedeelte van het te beproeven bekledingssysteem wordt geplaatst en bevestigd met de bij 
het systeem behorende verbindingsmiddelen zoals nieten, schroeven, hechtingsmaterialen (lijmen) 
of een combinatie daarvan. De spouw tussen de proefwand en de stijve wand dient 50 tot 70 mm 
te bedragen. 
De hoogte van de proefwand bedraagt minimaal 2,6 m. 
Voor de breedte van de proefwand gelden de volgende bepalingen: 
- voor bekledingsbreedten tot 0,6 m: tweezijdig ondersteund, zonder overige 

(dwars)ondersteuningen; 
- voor breedten van 0,6 tot 1,2 m: idem, echter met dwarsondersteuningen h.o.h. 0,6 m; 
- voor breedten groter dan 1,2 m: idem met dwarsondersteuningen h.o.h. 1,2 m. 
Indien het bekledingssysteem van de aanvrager van de kwaliteitsverklaring andere 
ondersteuningen toestaat, moeten deze in de proefopstelling worden toegepast. 
 
Beproeving 
Met behulp van een in de spouw gehangen luchtzak wordt 5 maal een druk (P rep) van 230 N/m² op 
de wand aangebracht. 
 
Meetresultaten 
Voor wat betreft de sterkte van het bekledingssysteem wordt nagegaan of de proefwand tijdens de 
beproeving geen gebreken vertoont. 
Met betrekking tot de tijdelijke doorbuiging wordt de vormverandering tijdens de beproeving 
gemeten. 
De meetresultaten worden schriftelijk vastgelegd. 
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Bijlage B: Beproevingsmethode voor het bepalen van de sterkte en vervorming van 
bekledingssystemen onder invloed van een door de aanvrager van de 
kwaliteitsverklaring op te geven excentrische verticale belasting 

(beproevingsmethode ontleend aan de UEAtc Directive ‘Cloisons légères’)   
 

Proefwand 
Een proefwand met het bekledingssysteem wordt samengesteld in overeenstemming met de 
uitvoering in de praktijk, met dien verstande dat de aansluitingen aan de draagconstructie 
(ruwbouw) kunnen worden vervangen door verbindingen met een stijve ondersteuning, die op 
schematische wijze het gedrag van deze aansluitingen nabootsen. 
De hoogte van de proefwand is minimaal 2,6 m. 
Voor alle bekledingen breder dan 1,2 m is een minimale proefwandbreedte vereist van: 
- 1,2 m indien de zijaansluitingen niet star zijn; 
- 4,0 m bij star ondersteunde zijaansluitingen. 
 
Beproeving 
Halverwege de proefwand worden, overeenkomstig onderstaande figuur 1, twee consoles h.o.h. 
0,5 m bevestigd die elk twee bevestigingen in verticale richting h.o.h. 0,15 m hebben en waarvan 
de onderste bevestiging een contact in de vorm van een cirkel Ø25 mm met de proefwand heeft. 
Op een afstand van 0,3 m van de proefwand wordt gedurende 24 uur aan een dwarsverbinding 
over de twee consoles een door de aanvrager van de kwaliteitsverklaring op te geven excentrische 
verticale belasting P (250, 500, 750 of 1000 N) aangebracht. 
 
Meetresultaten  
Voor wat betreft de sterkte van het bekledingssysteem wordt na 24 uur nagegaan of de proefwand 
geen gebreken vertoont. 
Met betrekking tot de vormverandering wordt tijdens de beproevingsperiode de maximale 
verandering gemeten.  
De meetresultaten worden schriftelijk vastgelegd. 

 

 

Figuur 1: Schematische weergave uitvoering consoleproef  
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Bijlage C: Beproevingsmethode voor het bepalen van de sterkte en vervorming van 
het bekledingssysteem onder invloed van schokbelastingen  

(beproevingsmethode ontleend aan de UEAtc Directive ‘Cloisons légères’) 
 

Proefwand  
Overeenkomstig de proefwand zoals beschreven in bijlage C van deze BRL. 
 
Beproeving  
De beproeving wordt uitgevoerd met de grootheden zoals vermeld in tabel 2 en overeenkomstig 
het schema van onderstaande figuur 2. 
 
Meetresultaten  
Voor wat betreft de weerstand, tijdelijke doorbuiging en bestandheid ten gevolge van de diverse 
schokbelastingen wordt nagegaan of de proefwand tijdens de beproeving aan de gestelde eisen 
voldoet. 
De meetresultaten worden schriftelijk vastgelegd. 
 

Tabel 2: Grootheden ten behoeve van de schokbelastingsproeven 

Art. BRL  
Vallichaam 

 
Valhoogte 
   z 

 
Aantal  
beproevingen Massa 

G 
Soort 

5.1.1.3 
 
 

5.1.2.4 
 

5.1.2.5 

10 N 

300 N 
 
150 N 
 
50 N 
10 N 
5 N 

hard 
zacht 
 
zacht 
 
zacht 
hard 
hard 

1,0 m 
0,8 m 
 
0,8 m 

 
1,2 m 
1,0 m 
0,5 m 

1 
1 
 
1 
 
10 
1 
1 

 

 
Figuur 2: Schematische weergave uitvoering schokbelastingen  

 


